
 

 

第四版       文件动态                                                                                                                                                                  园区监理 

本版主编：许丽娟 

防暑 

小知识  

 
 
   预防高温中

暑，医生认为健

康的饮食习惯和

合理的生活习惯

非常重要。医生

为大家提出了8种

避暑方法： 

 

   1、少吃多

餐：一顿饭吃的

东西越多，为了

消化这些食物，

身体产生代谢热

量也就越多，特

别注意少吃高蛋

白的食物，它们

产生的代谢热量

尤其多； 

 

   2、吃辛辣食

物：医生认为，

尽管大热天里吃

这些东西难以想

象，但辛辣食物

可以刺激口腔内

的热量接收，提

高血液循环，导

致大量出汗，这

些有助于降低体

温； 

 

  3、温水冲澡：

最好是用稍低于

体温的温水冲澡

或沐浴，特别是

在睡前进行； 

 

  4、避免剧烈运

动：剧烈活动将

激活身体能量，

增加内部温度； 

 

  5、日间小睡：

研究表明，人体对

“白日梦”的反应

之一就是降低身体

温度； 
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    吴江应急指挥中心主体结构封顶仪式 
 

    由我公司代建的吴江城市应急处置指挥中心工程高97.5m，地

下一层、地上21层，建筑面积59941㎡，于2013年7月3日主体结构

顺利封顶，上午10时整，苏州市吴江区公安局张局长、潘局长、吴

江区代建项目管理局陆局长、吴局长及各参建单位代表等，导莅临

参加了主体结构封顶仪式，并参观了建设工程施工现场。使用单位

及建设单位对施工现场的安全文明施工及我部的代建管理工作给予

高度赞扬。                                   (供稿：李进） 

1、8月2日在公司会议室举行第二季度新员工入职培训，通过本次培训使新员工进一步了解公司文

化、制度、发展方向，同时加强员工间认识了解，互相交流。 

2、8月3日公司在苏州左岸明珠酒店会议室召开了总监及总监代表半年度会议，对公司2013年       

上半年进行了总结，也做出下半年工作的重点指示。 

3、公司于2013年7月11日取得“工程招标代理资质证书”。 

4、公司26位员工通过主管部门的最终审核将于8月11日参加今年的江苏省监理工程师考试。 

苏城气温居高不下，街头热浪逼人  
    

    苏州继续发布高温警报，持续

的高温暴晒，气温高扬不下。在这

持续高温日子里，公司及时的为每

位员工发放了高温费和防暑降温的

夏令用品，在炎炎夏日给大家送去

阵阵凉风。 

一年一度的外审检查 
 

    2013年7月22日、7月23日公司迎来一年一

度ISO外审的王霞老师、田里老师、许立山老

师分别对公司管理层、行政财务部、人力资源

部、质量技术部、清华紫光项目、阿卡迪亚三

期、南通市政项目进行了检查，对我们工作中

存在的不足提出了宝贵的建议。通过老师们的

指导让我们进一步地了解、学习ISO，最终公

司顺利通过了ISO外审检查。 

公 

司 

动 

态 

监理规划与监理细则编制要求培训讲座 
 

    7月6日，由总工程师韦文斌主讲的《监理规划与监理细则

编制要求》培训讲座在公司培训基地举行。 

    韦总结合在日常检查中发现的项目组编制的规划与细则照

抄照搬针对性不强、一劳永逸不根据现场变化修订、刚进现场

已编制出所有监理细则等现象一一评析，与规范性文件对照，

详细讲述了规划与细则编制各项要求，提醒大家以更敬业的态

度对待每一项监理工作。    

   公司开发的信息管理系统平台已于6月份正式投入试运行，右图为刘辰在讲解信息平台使用方法。 

近 

期 

文 

件 

1、房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法  建设部令第13号，2013.8.1实施； 

2、建设工程监理规范  GB/T50319-2013，建设部公告第35号，自2014年3月1日起实施； 

3、住房和城乡建设部关于批准《建筑幕墙通用技术要求及构造》等23项国家建筑标准设计的通知  建质[2013]113

号，自2013年9月1日起实施   

4、省住建厅公告第31号  《预应力混凝土抗拔空心方桩（一）内扣式机械连接》  编号为苏G/T24—2013（一），

自2013年9月1日起实施。 

5、省住建厅公告第29号《先张法预应力混凝土抗拔管桩（一）抱箍式连接》  编号为苏G/T23—2013（一），自

2013年9月1日起实施。 

6、关于印发《江苏省深基坑支护工程监理实施细则（标准化格式文本）》的通知  苏建建管〔2013〕314号 

    欢乐胥江桥属国内跨度最大的重型木结构拱桥，位于胥江古运

河上。除了桩基为高强度混凝土外，桥体部分全部是纯木结构。桥

长120米，外部采用仿古铜件进行装饰，桥面呈喇叭口状，桥头位

置宽12米左右，拱顶最窄为6米，主跨度达到75.7米，是目前世界

单孔跨度最大的现代木结构拱桥。 

    建造这座木拱桥突破传统木结构建筑理念，采用高硬度欧洲赤

松，一共使用了400立方米的木材，全部采用7厘米宽、3厘米厚、2

米左右长度的小木条拼接胶合而成，全桥分成4段，通过现代技术

手段将木材胶合、挤压，形成拱桥所需要的弧度。为防止木材被腐

蚀、变形，所有原材料都经过高温加压和防腐处理，烘干后进行胶

合，然后到现场用胶压机整体拼装起来。 

    该项目总监尹利平，施工单位为香山工坊。 

我们监理的项目之——欢乐胥江桥 
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  防暑 

小知识 
    

6、多喝水：医

生建议少饮酒多

喝水，因为酒精

可能导致身体缺

水，矿泉水或低

糖汽水是更好的

选择；中暑常常

是体液和体钠丢

失过多引起，应

根据气温的高

低，每天喝1.5至

2升以上的水，高

温作业者出汗较

多，应多喝糖盐

水、茶水和其它

含盐饮料，及时

补充体内水分和

盐分的消耗，以

防脱水引起痉

挛。白开水—中

医称白开水是

“百药之王”。

喝白开水应选择

沸腾后自然冷却

的新鲜凉开水

（20℃-25℃），

这种白开水具有

特异的生物活

性，容易透过细

胞膜进入细胞

内，很快被吸收

利用。喝白开水

时最好加些盐，

盐可以补充体钠

的丢失； 

7、喝菊花茶：

菊花茶能够降温

醒脑； 

8、凉水冲手

腕：每隔几小时

用自来水冲手腕5

秒，因为手腕是

动脉流过的地

方，这样可降低

血液温度。 

某幕墙工程监理控制要点 

   ———-陆晓晨 

  1 工程概况：本工程建筑高度为99.6米，裙房4层，主楼23层，

幕墙面积约4万平方米。幕墙类型有：玻璃幕墙（包括单元式、框

架式、JANSEN钢框架玻璃幕墙、点式玻璃幕墙）、开放式石材幕

墙、铝板幕墙。东西立面以石材幕墙为主，石材幕墙南半部分从9-

17层垂直方向倾斜5度，北半部分从6-17层垂直方向倾斜3度，全部

为开放性石材。南北立面以单元玻璃幕墙为主。 

  2 造型与立面分格的控制：  

  2.1本工程从6层开始结构边线平面位置逐层变化。幕墙斜面造型

的定位主要依赖于土建结构施工的偏差控制。结构尺寸的偏差直接

影响后期幕墙骨架安装，偏差严重可能会造成骨架无法做通或连接

件无法正常与骨架连接等问题。为预防此类问题的发生我部采取了

以下控制措施：主体结构施工时每层都复核轴网控制点的垂直投射

误差，保证控制点投射的精确。复核楼面轴线偏差时注意结构边线

的偏差。超过规范要求、偏差严重的要求土建单位分析原因并及时

整改。 

  2.2预埋件施工时要求幕墙单位在模板上放出埋件位置的控制

线，每个埋件都带线定位，保证埋件的使用率和分格的精确定位。 

  2.3幕墙单位进场施工前要求其与土建单位进行轴线及标高位置

的交接，偏差超过规范处及早发现。幕墙放线时必须以土建的控制

轴线为依据，不得以结构边线开始量取。 

  2.4玻璃幕墙立杆分格定位时及时复核立杆的水平控制线位置，

严格按图纸施工。外立面边线使用经纬仪测量垂直度。 

  2.5施工单元板块时必须使用水准仪控制单元板块的标高。 

  2.6由于本工程窗洞造型较为复杂且不规则，我部在施工前期便

与土建和幕墙单位对建筑图纸与幕墙图纸中的窗洞口位置进行复

核，立面与平面位置冲突处及时通知设计方确认。 

  2.7本工程主楼石材立面多为斜面，立杆安装前使用钢丝线固定

于首层及顶层，此控制线即为立杆施工的依据。石材挂装时水平、

立面两端均拉线，保证石材缝横平竖直，开放性石材缝内设有与幕

墙图纸中缝宽尺寸相同的垫块，保证缝宽大小符合设计要求。 

  3、幕墙安装过程应注意的控制要点： 

  3.1构件式幕墙： 

  ①幕墙的金属框架与主体结构连接的预埋件、连接件、紧固件必

须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设

计要求；构件之间的受力连接不得采用抽芯铝铆钉。  

  ②隐框或半隐框幕墙玻璃板块组件，每块玻璃下端应设置两个铝

合金或不锈钢托条，其长度不应小于100mm，厚度不应小于2mm，托

条外端应低于玻璃外表面2mm；玻璃板块组件必须安装牢固，固定

点间距应符合设计要求且不宜大于300mm，不得采用自攻螺钉固定

玻璃板块组件。 

  ③玻璃与构件不得直接接触，玻璃与凹槽底部应保持一定的空

隙，每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小

100mm、厚度不小于5mm的弹性垫块；弹性垫块位置应使玻璃处于 

良好受力状态。 

  ④开启窗的配件应齐全，安装应牢固，挂钩式开启窗应有防脱落

措施；安装位置和开启方向应正确、开启角度不宜大于30゜，开启

距离不宜大于300mm。定位应可靠、开启应灵活、关闭应严密。 

  ⑤防防火层的厚度不应小于100mm，防火层的材料应用矿棉等难

燃材料；防火层的衬板应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板，不得

采用铝板；防火层的密封材料应采用防火密封胶。 

工程测量仪器的检定及检校 
在工程监理过程中，我们均会使用到很多种测量仪器对

工程材料及工程实体进行量测或校验，现对常用工程测量

仪器的检定及检校规定予以说明： 

检查测量仪器的检定及检校：测量所用的仪器和钢尺，

必须根据国家《计量法实施细则》规定，在使用前7至10天

，送当地计量器具检定部门进行检定。检定合格，方可使

用。承包人应当向测量工程师提交检定合格证的复印件。 

测量仪器检验有有效期的，一般为一年。经纬仪及水准

仪分别根据《光学经纬仪》JJG414一2011、《水准仪检定

规程》JJG414一2003规定，检定周期根据使用环境条件和

使用频率而定，一般不超过一年。在该检定周期内，每2一

3个月还需对主要轴系关系进行检校，以保证观测精确度。

全站仪套用光学经纬仪。 

钢尺的检定：根据《钢卷尺检定规程》JJG4一1999规定

，钢尺的检定周期为一年。对于精度要求较高的工程，如

大型工矿企业、公共建筑、高策建筑，一般应使用Ⅰ级钢

尺。 

测量仪器和量具的使用应按有关操作规程进行作业，并

精心保管，加强维护保养，使其保持良好状态。 

单元式幕墙槽式预埋 石材骨架隐蔽 

  3.2单元式幕墙： 

  ①单元板块的加工质量尤为重要，应定期到板块加工车

间检查板块质量，主要检查内容有：打胶前的混匀试验和

拉断试验记录、打胶养护记录等。 

  ②单元式幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、

紧固件必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方法和

防腐处理、防雷措施应符合设计要求。 

  ③单元间采用对插式组合构件时，纵横相交十字接口处

应按照设计要求采取可靠的防渗漏封口构造措施。 

  3.3石材幕墙： 

  ①石材幕墙金属骨架与主体结构连接的预埋件、连接

件、紧固件必须安装牢固，其数量、规格、位置、连接方

法和防腐处理应符合设计要求。 

  ②幕墙四周、墙角、内表面与主体结构之间的连接节

点、各种变形缝、应符合设计要求。立杆与立杆、立杆与

横杆设有变形缝处不得使用焊接连接或其他刚接形式。 

  ③开放式石材幕墙使用的钢材、安装挂件等其它暴露在

防水层外部的五金件材料均应具有抗腐蚀能力，并采取措

施避免双金属接触腐蚀。 

审核塔吊安装方案注意事项 
塔吊安装为专项方案，应按专项方案报审。 

监理组收到塔吊基础施工方案时必须要求施工单位提供该塔吊

使用说明书，在塔吊使用说明书上应确定以下内容： 

2.1、塔吊最大自由端安装高度 

2.2、塔吊最大悬臂端安装高度 

2.3、塔吊扶墙设置要求 

2.4、塔吊最大大臂安装长度 

2.5  塔吊基础的地基承载力要求、塔吊基础尺寸要求、混凝土

强度要求 

3、审核方案时应注意事项 

3.1、塔吊安装自由端高度是否超过说明书中允许最大安装高度 

3.2、塔吊安装悬臂端高度是否超过说明书中允许最大安装高度 

3.3、塔吊大臂安装长度是否超过说明书中允许最大安装长度 

3.4、塔吊各道扶墙间距是否有大于使用说明书中要求 

3.5、塔吊安装时基础强度应大于设计强度的80% 。 

（初真雷供稿） 

本期开始通过照片并附文字说明反应施工现场一些

“人的不安全行为，物的不安全状态” 

 

 

 

土方开挖不

放坡，土方

边坡坍塌把

疏干井管子

砸断 

 

 

砸断的疏干

井管口，工

人拿装水泥

的编织袋保

护，一旦再

坍塌会伤人  

 

个人理解：凡工地现场发生安全事故，均是由人的不安全

行为及物的不安全状态造成的。人的不安全行为如：高空

抛物、无证上岗、不戴安全帽、不系安全带等违章作业，

那如何解决人的不安全行为呢？首先新进场的人员不仅指

工人也包括管理人员，要进行三级安全教育（建议我们监

理公司对每个员工也要进行安全教育，形成书面文件并存

档），对一些不安全行为通过图片及安全事故案例进行讲

解，然后每天班前例会强调一下各工种一些不安全行为及

严重性，“三天一小会，一周一大会”强化安全意识意识

及风险，把遵守安全行为的意识增强了，形成大家每天到

现场都自觉遵守安全行为的习惯（不要有侥幸心理，认为 

不会出事，不要总觉得“意外发生在别人身上是事故，

发生在自己身上那是故事”）。物的不安全状态，实际

上有时也是由于人的不安全行为造成的如：该设置安全

网的地方没设置、“四口、五临边”没有防护或围护、

机械设备没有保养维护带病作业、移动脚手架不设置刹

车且顶上操作平台不设置防护栏杆等。物的不安全状态

如何解决，主要是加强检查及时消除物的不安全状态，

制度措施严格落实，要有奖惩手段，要有人跟踪检查，

不符合要求的问题，及时全部闭合，其根源还是解决

“人的安全意识”问题。 

 

《建设工程施工现场消防安全技术规范》     

     GB50720-2011中强制性条款 
5．3．6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5．3．6

的规定。  

表5．3．6 在建工程的临时室外消防用水量  

5．3．9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5．3．9

的规定。  

 表5．3．9 在建工程的临时室内消防用水量  

6．2．1 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的

燃烧性能等级应符合设计要求。 

6．2．3 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等

易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业

场所严禁明火，并应避免产生静电。 

6．3．1 

  3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现

场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物

应采用不燃材料对其覆盖或隔离。 

  5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。 

  9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。 

6．3．3  

  1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁

使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减

压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。 

在建工程(单体)

体积 

火灾延续时

间(h) 

消火栓用水

量(L／s) 

每支水枪最小

流量(L／s) 

10000m3<体积≤

30000m3 

1 

 

15 5 

体积>30000m3 2 20 5 

建筑高度、在建

工程体积(单体) 

火灾延续时

间(h) 

消火栓用水

量(L／s) 

每支水枪最小

流量(L／s) 

24m<建筑高度≤

50m 或30000m3<

体积≤50000m3 

1 10 5 

建筑高度>50m 

或体积>50000m3 

1 15 5 
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