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建筑施工安全 

小知识 
    

五、施工现场的动

火作业，必须执行

审批制度：  
    1、禁 火 区 域

内、油罐、油箱、

油槽车和储存过可

燃气体，移燃液体

的容器以及连接在

一起的辅助设备；

各种受压设备；危

险性较大的登高

焊、割作业；比较

密封的室内，容器

内，地 下 室 等 场

所，均 属 一 级 动

火。 

   一级动火申请

应在一周前提出，

批准最长期限为三

天，期满应重新办

证，否则视作无证  

动火。 

   一级动火作业

由所在单位主管防

火工作的负责人填

写，并附上安全技

术措施方案，报上

一级主管及所在地

区消防部门审查，

经批准后方可动

火。 

   

    2、在 具 有 一

定危险因素的非禁

火区域内进行临时

焊割等动火作业；

小型油箱等容器；

登高焊割等动火作

业均属二级动火作

业。 

   二级动火作业

申请人应在四天前

提出，批准最长期

限为七天，期满应

重新办证。 

   二级动火作业

由所在工地负责人

填写，并附上安全

技术措施方案，报

本单位主管部门审

批，经批准后方可

动火。 

   

   3、在 非 固 定

的，无明显危险因

素的场所进行动火

作业等均属三级动

火。 

 2014年9月29日下午，以宜兴市建设局局长周达祥为团长、各在建项

目负责人及局文明施工考评人员等80余人组成的文明施工观摩团，对我公

司监理的誉珑湖滨项目进行了现场观摩及考评，观摩团充分肯定了监理机

构卓有成效的工作。 

    该工程今年8月15日开工建设，公司委派以黄仕勇为总监的项目监理

组，以高标准、严要求，与施工单位一道，创出文明施工、绿色施工、扬

尘治理、减噪降排、节能环保等多项亮点，得到了观摩团的赞扬，为宜兴

市建筑市场做出了贡献，同时也标志着我公司在宜兴建筑市场拿下了合格

的入场券。                                   （右图，供稿：李江河） 

1、关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》释义的通知      

建市施函[2014]163号  2014.11.24 
2、关于印发《建筑业企业资质标准》的通知   建市[2014]159号  2014.11.6发布，2015.1.1实施 

3、关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》的通知     建质[2014]154号   

2014.10.28 
4、关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》的通知    建质[2014]153号    

2014.10.24 
5、关于在政府投资公益性建筑及大型公共建筑建设中全面推进绿色建筑行动的通知   建办科[2014]

39号  2014.10.15 
6、关于进一步强化建筑工地扬尘防治措施落实的通知  苏住建质〔2014〕39号 2014.12.1 
7、关于切实加强地下燃气管道保护工作的通知  苏住建城〔2014〕35号  2014.11.25 
8、关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、9本工程量计算规范及2014

年江苏省计价定额和费用定额的通知  苏住建价（2014）4号 2014.10.13发布，2015.1.1实施 

9、关于新建民用建筑执行绿色建筑标准的通知  苏住建规〔2014〕10号  2014.10.9 

近  

期  

文  

件 

花园式工地 

项目动态 

        10月16-18日，中国建筑业协会组织专家对苏州工

业园区申报的全国绿色施工示范项目工商银行进行检

查。检查按照听汇报、查资料、看现场、点评打分的程

序进行，严格核验项目施工是否满足环保要求，是否真

正做到节水、节地、节材、节能。各专家对现场表现表

示满意。                        （黄景峰供图） 

11月13日下午，苏州工业园区工委委员、

管委会副主任秦筱靖、规划建设局局长张剑一

行来到新光三越百货项目施工现场，调研项目

建设进展情况。秦筱靖一行检查了现场施工进

展情况，听取了汇报，对一线的工作人员表示

了感谢和慰问，并要求加强施工现场安全管

理，确保年底工地的各项工作有序进行和形势

稳定，再接再厉，在确保质量、安全的前提下

尽快推进工程建设。        （李新民供图） 

员工体检 

       为体现对
员工的关爱，
公司工会于11
月4日、11月5
日组织了一年
一度的员工体
检活动。大家
积极配合，体
检过程井然有
序。 

2014年第四季度新员工培训 

    2014年12月5日公司组织了第四季度新员工入职培训，参加培训的新员

工有18人。公司总经理桑总出席并对公司发展和展望进行发言。副总兼总

工程师韦总从技术、安全方面对新员工提出了要求和希望。公司副总兼人

力资源部负责人黄总从企业架构、文化、各职能部职责等方面对新员工做

了阐述，讲解了公司各项制度与现状，员工的责任、目标与前景。在愉快

的传授讲解与解答中结束了本次培训。我们希望员工与公司共努力，齐发

展，互帮互助，赢得美好的明天！                  （供稿：张瑜） 

新项目介绍—星港街路东公共设施工程 

星港街路东公共设施工程：主要包括地面工程和地下车库工

程。 

● 地面工程：用地面积约为38323.17m2，包括建设游客中心和

公交首末站管理用房、非机动车停车场等。 

● 地下车库工程：位于园区星港街东侧、相门塘南侧、金鸡湖

西侧、星州街北侧的滨湖围合地块内，为两层的地下车库，

共设计约1200个停车位，主要为服务轨道交通配套及周边观

景交通要求，并满足苏州中心区域人防规划要求。 

● 地下车库共分两层建设，两层总建筑面积约为54225.03m2，

其中地上面积约为116.11m2，地下面积约为54108.92m2，车

库车行出入口3个，人行出入口15个。        （供稿：华嘉伟） 
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现场急救 

小知识                              

   

重出血急救：       

  现场可备有应

急小药箱，备有

医用酒精、生理

盐水、红汞、碘

酒、纱布、绷带

等。       

  1) 一般止血

法：一般小伤口

的出血，先用生

理盐水（0.9%

NaCl）冲洗伤

口，再涂上红汞

药水，然后盖上

消毒纱布，用绷

带较紧地包扎。      

2) 压逼带止压

法：严重出血时

使用，适用于

头、颈、四肢动

脉大血管出血时

的临时止血。即

用手指或手掌用

力压住比伤口靠

近部位的动脉跳

动处（止血

点）。只要位置

找的准，这种方

法能马上起到止

血的作用。身体

上通常的止血有8

处，一般来讲上

臂动脉、大腿动

脉、桡骨动脉是

较正常的。上臂

动脉：用4个手指

掐住上臂的肌肉

并压向臂骨；大

腿动脉：用手掌

的根部压住腿中

央稍微偏上点的

内侧；桡骨动

脉：用三个手指

压在靠近大拇指

根部的地方。  

3) 其它止血

法：有止血带止

血法，加压包扎

止血法和加垫屈

肢止血法等多

种。  

代建在工程招标询价阶段成本控制要点 
   吴江城市应急处置指挥中心代建项目在给排水和暖通

清单编制、询价过程中，代建单位认真做好标段招标界面

的划分，工程量清单、材料设备询价复核工作，取得较好

成效。现就代建单位在工程招标询价阶段成本控制方面的

要点进行总结、分析，与大家一起参考分享。 

  一、首先要确认标段和招标界面的划分，本项目水电

消防和暖通标段图纸共用，界面也有许多交叉点，如冷凝

水水平管与立管，空调设备的电源交接点，设备电源箱与

控制箱界面划分及相关电缆界面划分，新风与排风，冷却

水在水专业图纸上，最后划分在空调系统施工。  

  二、工程量清单审核中容易出现的问题 

  确定了标段和招标界面的大前提之后，就是认真学习

图纸，尽量避免清单漏项，描述不清的问题。 

  1.设备的控制箱，本项目界面划分是水电负责将电缆接

至设备控制箱上桩头，控制箱以及控制箱至设备之间的连

接电缆容易漏项，因为部分设备控制箱是设备自带且集成

一体的，就不存在控制箱至设备这一段电缆的问题，但部

分设备如水泵等控制箱至设备的电缆就容易漏项。同时，

电气图纸一定要仔细核对，同时要做好与其他专业的配

合；如本项目电气设计师考虑了空调机房的控制箱统一的

问题，把房间排风和组合式空调机组的控制考虑在一个控

制箱里面，但是回路数量考虑不足，组合式空调机组需要

考虑新风、回风和排风，设计师只考虑了一个新风控制，

这样就容易造成设备的重复计算或者漏项。所以清单审核

的大前提是界面清楚和熟悉图纸。 

 2.空调设备的控制面板及控制线，因为暖通设计师一般

不在图上表示控制面板，所以空调设备的控制面板和控制

面板到设备的控制线及其电线管容易漏项。本项目裙楼空

调采用VRV加新风的空调形式，主楼采用风机盘管加新风

的空调形式；裙楼VRV控制面板属于设备自带，只计安装

费用，但是内外机连接的信号线和电线管应考虑进去，或

者注明设备自带；主楼风机盘管的控制面板及控制线、线

管容易漏项；此部分管线因为控制面板需根据装饰及灯 

具开关定位，故需暂估一个费用。 

3.风机盘管及空调箱软接头，及风机盘管上的Y型过滤

器，这些只在施工详图中反应出来的内容编标单位容易遗

漏，且因为数量较多易产生较多的漏项费用。 

4.气体灭火消防炮设备的电气部分，本项目气体灭火和

消防炮均在给排水图纸上，编标单位水专业只编制了水部

分的清单，而遗漏了电气部分。 

5.V RV送回风口，四面出风内机一般没有问题，只需 

明确需自带冷凝水提升泵即可；VRV风管机图纸上一般

不明确回风口尺寸，故容易漏项。 

   6.人防部分设备，因最近人防要求越来越高，许多

以前只需战时采购的设备现在均要求平时安装到位，所

以需要详细核对地方人防要求及平战转换规定，避免漏

项。 

三、询价 

询价的基础是详细学习图纸，设备参数应搞清楚，

最好直接拿到产品选型样本，核对参数是否能够满足要

求，同时不能超出太多产生各种浪费包括电力。询价时

也是清单补充的一个很重要的参考，比如阀门，同样规

格的止回阀，一个差价可以超过1万元，如普通的双瓣

弹簧止回阀，橡胶瓣止回阀，升降式静音止回阀，缓闭

消声止回阀，各有优略，所以在产品询价时应充分考虑

满足使用功能同时，减少费用，比如一般污水排水止回

阀采用橡胶瓣止回阀比较好，张开口径较大，不容易堵

塞，而高层消火栓管道，考虑到层高和噪声的影响，则

可以考虑静音止回阀和缓闭消声止回阀。自动排气阀是

一个容易被忽略的问题，普通的铜质排气阀使用一段时

间后容易堵塞，不能正常排气甚至喷水，所以有些施工

单位会在施工调试后把自动排气阀关死，因为空气无法

排出，会对管路和水泵产生不利影响，所以排气阀特别

是空调水系统排气阀最好采用与市政管网系统一样的铸

铁排气阀，比较可靠且可以长时间运行。 

空调风口也是询价时发现的问题，图纸说明中只是

铝合金烤漆送风口，结合以前的施工经验及与厂家配

合，决定采用喷塑风口，因为烤漆风口容易产生凝结

水，影响使用效果。而回风口设计考虑到清洗问题，采

用的是带滤网的回风口，但是和厂家沟通之后，厂家的

VRV风管机回风口是自带滤网的，除了个别因为装修造

型需拉长不便拿下清理的，绝大部分是可以使用的。 

询价时另一个需要明确的是设备的配套设施，比如

控制柜、开关箱、控制面板是否自带，避免清单重复，

也要避免清单漏项。我项目主楼新风机询价时未明确是

否带控制柜，而新风机外机包括VRV外机亦未明确带开

关箱，容易产生漏项分歧，需尽量避免。 

空调水处理设备也是一个容易产生歧义的地方，我

项目空调软水设备有3台，一台供锅炉软化水，2台供空

调软化水，设计参数只有一个流量，询价时差价很大，

主要是设计未明确箱体、水泵材质、叶轮材质，如果均

为不锈钢，则造价较高，跟厂家与设计沟通后明确箱体

可以采用玻璃钢，水泵和叶轮则需要采用不锈钢，明确

之后避免了不必要的造价增加，同时保证了工程质量。          
（薛长浩  供稿） 

浅谈工程监理的安全责任 
    2003年11月24日，温家宝总理签发了393号国务院令，正式

公布从2004年2月1日起实施《建设工程安全生产管理条例》，

其中第4条明确规定：“建设单位、勘察单位、设计单位、施工

单位、工程管理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，

必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生

产，依法承担建设工程安全生产责任。”《条例》的第三章第

十四条：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术

措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监

理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要

求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施

工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工

的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单

位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实

施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”这是首个界

定监理单位安全责任的最为明确的法规文件。 

根据上述的规定，《条例》对我们的监理在施工现场的安全工

作可以归纳为三个方面的要求： 

一、审查有关安全技术措施或者专项施工方案 

根据建市[2006]248号，监理单位应对施工组织设计中的安全技

术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理单位应

承担《条例》第五十七条规定的法律责任。施工组织设计中的

安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施

工单位擅自施工的，监理单位应及时下达工程暂停令，并将情

况及时书面报告建设单位。监理单位未及时下达工程暂停令并

报告的，应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。那么监

理应该对安全技术措施审查到什么程度？监理对安全技术措施

进行程序性审查，审查的依据是国家的强制性标准。审查的关

键是施工单位能否提供国家的强制性标准要求的相关内容和相

应的规范，必要时应组织对重大安全方案的内部（或外部）论

证，确保万无一失，这是落实业主安全责任的具体化。对于达

不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充完善。如果该

审查的不审查或不按规定审查，导致施工现场发生安全事故，

监理工程师就要承担相应的监理责任。监理单位就要承担《条

例》第五十七条规定的法律责任。如果监理工程师审查了安全

技术措施，但仍然出现了安全事故，监理工程师是否应当承担

责任？这里分两种情况：一、监理审查了施工方案中的安全技

术措施但施工单位未按方案施工，根据建市[2006]248号，监理

单位应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单

位。监理单位未及时下达工程暂停令并报告的，应承担《条

例》第五十七条规定的法律责任。 二是、施工单位按照监理审

核过的方案施工出现安全事故，这属于监理失职，都是要承担

相应的监理责任，责任的大小要由事故的性质及造成的直接损

失大小来决定。                      

二、发现和处理安全隐患 

根据建市[2006]248号，监理单位在监理巡视检查过程中，发现

存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求

施工单位进行整改或停止施工。监理单位发现安全事故隐患没

有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的，应

承担《条例》第五十七条规定的法律责任。施工单位拒绝按照

监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应及时将

情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。监

理单位没有及时报告，应承担《条例》第五十七条规定的法

律责任。在此要特别注意，监理采取措施一定要留下书面记

录等有关证据资料，因为如果没有这些资料则不能证明监理

在安全管理方面已有作为，只要出了安全事故，都要承担相

应的监理责任。如果业主在监理合同中委托监理单位进行现

场安全的监督管理，监理的安全责任就不仅仅限于《条例》

第14条和第26条的规定，还应包括对施工单位是否履行《条

例》第四章“施工单位的安全责任”从第20条到第37条共18

个条款规定的施工单位在安全方面应做的工作的审查和监督

管理。并针对以上方面可能出现的安全隐患，采取书面要求

施工单位整改、下达暂停令、向主管部门报告等等处理措

施。否则，就是监理失职，一旦发生安全事故，就要承担相

应的监理责任。 （下期续刊）   （吴亚俊供稿）  

案例分享 
    一般项目在施工裙房主体结构阶段，垂直高度不是很

高，混凝土浇筑均采用汽车泵送，施工塔楼时才采用固定泵

管输送，施工裙房时塔吊安装高度也不是很高，此时施工主

体结构阶段且抢工

塔吊垂直运输量很

忙，裙房面积大，

主体结构按后浇带

分块施工，一块在

浇筑混凝土，一块

在钢筋安装连接绑

扎，混凝土泵车泵

管与塔吊大臂或钢

丝绳注意不要发生

撞擦，由于塔吊大臂上小车钢丝绳在自重作用下，会下挠一

定净高，从而造成大臂撞不到，但钢丝绳会撞到现象。某项

目就发生过泵车泵管与塔吊大臂小车钢丝绳挂住现象，当时

塔吊正在吊运一批加工好的钢筋原材半成品，造成吊的材料

悬在半空中，不能动，幸好及时发现，及时处理，未造成安

全事故。 

 

右图,乙炔瓶没有回火装

置即止回阀，防火回火发

生爆炸（氧气瓶不需要回

火装置） 

  左图,乙炔瓶与氧气瓶

气割作业时，其间距不符

合规范要求，另外氧气瓶

压力表损坏 
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