
 

 

本版主编：宫蔚 

内部刊物 

注意保存 

如何做好旁

站监理工作  
（以砼浇筑为例） 

  
1、检查施工

企业的人员到

岗情况，质检

员到岗，振捣

人 员 是 否 足

够，有无垫垫

块的人员等； 

 

2、施工机械

布置是否正确

合理，(布料机

是否安全，砼

输送管道是否

碰撞等）； 

 

3、监督混凝

土振捣操作，

有 无 漏 振 少

振； 

 

4、检查砼的

塌落度； 

 

5、检查砼标

号合格证明； 

 

6、见证取样

砼试块，相机

记录； 

 

7、记录每车

砼从出厂到浇

筑完毕时间，

均不应超规范

要求； 

 

8、砼浇筑顺

序是否合理，

施工缝留置是

否正确； 

 

9、砼浇筑完

毕部位及时浇

水养护； 

 

10、钢 筋 保

护层垫块，铁

马 凳 是 否 足

够； 
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贵州监理同仁来我司考察交流 
   11月29日,贵州省建设监理

协会杨国华会长率贵州建工监

理有限公司等同仁，来我司考

察交流。总经理韦文斌、副总

经理徐林、李洪喜、王子红等

公司领导热情接待。江苏省建

设监理协会秘书长朱丰林和苏

州市建设监理协会相关领导也

参加了座谈。 

会议期间，双方就贵州苏州两地的监理行业概况、两地监理企业如何在当前改革发展新常态中谋求

生存发展和转型升级、贵州和苏州两地今后开展更密切的合作等内容进行了广泛交流。我司和贵州建工

监理的同仁们还就双方企业经营管理、创新发展等话题进行了探讨。 

    

这次交流学习活动，双方都受益匪浅。会后，双方约定今后将开展更多、更深层次的交流活动。 

   1、我公司在《苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录（2018）年度》中，继续

荣膺房建I组大市第一名！ 

   2、在市住建局组织的2017年下半年度全市建筑市场综合大检查情况中，我司监理

的中广核苏州科技大厦项目获得98分，列全市第4名！ 

   3、苏地2015-WG-22号地块项目在中心城区第三季度建筑施工安全生产与文明施工

大检查中获通报表扬！ 

近期文件 
 

1. 关于修订印发《注册监理工程师注册管理工作规程》的通知，建市监函[2017]51号，2017年11月1日起

实施； 

2. 关于修订印发《注册监理工程师注册管理工作规程》的通知，建市监函[2017]51号，自2017年11月1日

施行； 

3. 关于简化监理工程师执业资格注册申报材料有关事项的通知，建办市[2017]61号，2017年11月01日生

效； 

4. 关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知，建办质[2017]68号，2017年11月1日发布； 

5. 关于批准《钢筋焊接网混凝土结构构造详图》等23项国家建筑标准设计的通知，建质函[2017]228号，

自2017年9月1日起实施； 

6. 关于做好《建筑业10项新技术（2017版）》推广应用的通知，建质函[2017]268号，2017年10月30日发

布； 

7. 关于印发《城市湿地公园设计导则》的通知，建办城[2017]63号，2017年10月11日发布； 

8. 江苏省住建厅关于公布继续有效的规范性文件目录和决定废止的规范性文件目录的公告，[2017] 第31 

号，2017年11月22日发布； 

9. 关于印发《江苏建造2025行动纲要》的通知，苏建建管[2017]520号，2017年10月26日发布； 

10. 关于印发《江苏省开展全过程工程咨询试点工作方案》的通知，苏建科 [2017]526号，2017年10月27

日发布； 

11. 关于贯彻省住建厅《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》的通

知，苏住建规[2017] 8号，2017年10月13日发布。 
 

序号 规范、标准名称 代号 实施时间 文号 

1 《偏心半球阀》 CJ/T 283-2017 2018.5.1 住建部公告1677号 

2 《内衬不锈钢复合钢管》 CJ/T 192-2017 2018.5.1 1678号 

3 《水力控制阀》 CJ/T 219-2017 2018.5.1 1679号 

4 《齿环卡压式薄壁不锈钢管件》 CJ/T520-2017 2018.4.1 1660号 

     

简  

讯 

 

工  

会  
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       11月2-3日，公司组织

员工进行年度体检。健康

的身体是工作与生活的前

提，安排员工例行体检是

公司一贯的福利，体现了

对员工的拳拳关爱之心。 星公园项目 

接受示范检查 

11月29日，高新有轨电车1号线 
延伸线部分路段车辆上线测试 

（
右
图
）11

月17

日
，
轨
道

交
通
车
辆
组
装
及
修
理
项
目

接
受
省
优
质
工
程
评
审
。 



 

 

第三版       质量管理                                                                                                                                                                   中衡咨询 

本版主编：李新民    邮箱：lixinmin70@126.com                  

如何做好旁

站监理工作  
(以砼浇筑为例) 

 

11、砼浇筑

前模板是否浇

水湿润，有无

积水； 

 

12、做好旁

站监理记录； 

 

13、夜间施

工照明设备是

否正常。 

 

旁站监理 

人员的职责 
 

  1、检 查 施

工企业现场质

检人员到岗，

特殊工种人员

持证上岗及施

工机械，建筑

材料的准备情

况； 

 

  2、在 现 场

跟班监督关键

部位，关键工

序的施工执行

施工方案及强

制 性 标 准 情

况； 

 

  3、核 查 进

场建筑材料，

建筑构配件，

设备和商品混

凝土的质量检

验报告，在现

场监督施工企

业进行检验，

或者委托具有

资格的第三方

进行复检； 

 

  4、做 好 旁

站监理记录和

监理日记，保

存旁站监理的

原始资料。 

单元式幕墙槽式预埋 石材骨架隐蔽 

本版主编：王建智        邮箱：wangjianzhi12@126.com                     
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钢结构工程管理质量控制要点 
（接上期） 

  19.钢结构构件工厂预拼装：大型钢结构构件在工厂

分段制作，运到现场进行拼装和整体吊装。设计有预

拼装要求的应在工厂进行预拼装，检验其制作的整体

性。否则，构件组装精度达不到要求，接头不合适，

构件整体平面度不符合要求，造成现场安装困难。 

  20.钢结构安装阶段形成稳定的空间单元体系：一是

严格按照专项施工方案进行安装，保证按空间结构单

元体系划分安装施工段；二是当天安装的构件应在当

天形成稳定的空间单元体系；三是钢屋架安装必须是

双排屋架组成稳定的空间单元体系；四是钢结构的

柱、梁、支撑等主要构件安装就位后，应及时进行校

正、固定，形成一个独立的空间结构单元。否则，易

产生误差积累，增加校正难度，影响安装精度。 

  21.地脚螺栓埋设：制作一次性的定位板对地脚螺栓

进行定位、固定。螺栓中心偏移控制在2mm以内。 

  22.多层及高层钢结构安装：一般采用分类大流水安

装法。平面内从中间的一个节点开始，以一个节点的

柱网为一个安装单元，先吊装柱，再吊装梁，然后往

四周扩展。这样有利于消除安装误差和焊接变形，使

误差减低到最小限度。现在普遍采用分区将钢柱全部

安装完成，再安装梁的安装方法。 

  23.多层及高层钢结构钢柱安装定位轴线：每节柱的

定位轴线必须从地面的柱控制定位轴线直接引上，不

得从下节柱的定位轴线上直接引出，以免造成柱位置

和垂直度超差。 

  24、钢管混凝土浇筑方法：泵送顶升法和高空抛落

无振捣法。泵送顶升法，在钢管柱的下部管壁上开一

个比输送管略大的孔洞，用输送管将混凝土输送泵的

出口与之相连，混凝土靠泵压通过输送管被连续注入

钢管柱内。高空抛落无振捣法，运用合理的配合比，

使混凝土拌合物具有很高的稠度，在高空抛落中不离

析，不经振捣达到自密实。对超高层这样的钢结构工

程，选用泵送顶升法质量更加可控。 (潘学富 供稿） 

国内外大趋势；另一方面，我国具有较好的热泵科研

与应用的基础。 

一、地源热泵系统的定义 

地源热泵系统是以浅层地热能资源，即蕴藏在浅

层岩土体、地下水或地表水中的热能资源为低温热

源，以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质的热泵机

组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调

系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系

统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和

地表水地源热泵系统。 

二、地埋管热泵系统的工作原理 

地埋管热泵系统是以水或其他换热介质作为冷热

能的载体，通过埋设在地下的换热管与岩土体进行热

交换，冬季把岩土体中的热量取出供暖，夏季把室内

热量取出释放到岩土体中储能。采用室外地埋管垂直

或者水平埋管敷设。 

三、地源热泵施工流程 

核实图纸→定位放线→检查施工机械→定点就位

→垂直找平→钻机钻孔→检查预制PE管→第一次水压

试验→PE管下管及保压验收→管井回填→水平沟槽开

挖→环路集水管连接→第二次水压试验→管沟回填 

四、地源热泵监理控制要点 

1.钻孔前准备 

钻孔前应督促施工单位勘测现场，做好和其他专

业的交叉与衔接。根据施工钻孔平面图的孔数、行距

和面积，进一步核实现场的施工面积以满足打孔要

求。核实无误后，要求施工单位按施工平面图检查定

位放线，排水、泥浆倒运工序，合理安排土方、泥浆

池、安全通道及堆土场的位置，保持通道畅通无阻。 

2.钻孔施工 

钻孔就位，监理应采用测量仪器复核钻机钻孔垂

直度，防止垂直偏差将已埋管道损坏。确定要钻孔的

两孔之间挖泥浆池，具体大小根据现场需要，位置在

地埋管挖沟方向两孔之间，用作钻井机在施工中水循

环载体，方便水流到其他地方，保证施工现场的整

洁。钻孔过程中监理人员应根据图纸设计要求，随时

检查钻孔的位置，确保钻孔位置的正确性，并做好检

查记录工作，如发现偏差超过标准要求，应及时通知

施工单位纠正重新进行定位。 

 钻孔完成后，监理应检查钻孔深度和钻孔的质量

并做好相应旁站记录，钻孔完成后应立即下管，停留

时间愈长，孔内的积压现象越严重，管子也就越难

放。一般采用人工或机械下管，下管时必须多人合

作，不应形成不自然的弯曲，更不允许角度产生。  
   苏州城北路管廊项目组   赵奕  供稿 （未完待续） 

您知道各工种劳动防护用品 

是怎么配备的吗？    
27.电梯安装工、起重机械安装拆卸工从事安装、拆

卸和维修作业时，应配备紧口工作服、保护足趾安全

鞋和手套。 （待续） 

     施工人员安全教育培训标准化问答卷 

              （共用部份）     

上期五题答案如下： 

24、吊钩下方严禁站人，吊运前要认真检查吊索具和

被吊点是否符合规范要求，作业中有信号工指挥。 

25、穿绝缘鞋、戴绝缘手套，严禁酒后操作。 

26、使用专用焊把线，双线到位，焊把线不得有裸露

接头，严禁借用金属管道，脚手架等金属物代替导线

使用。 

27、乙炔瓶不得倒置；氧气瓶、乙炔瓶不得混放，两

瓶之间不得小于5米，距明火间距不得小于10米。 

28、满铺脚手板，且固定牢固，不得有探头板和单跳

板。 （待续） 

临时用电的三级配电、二级漏保 
2.总配电箱设置 

★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要

求。 

★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好，进出线整齐。  

三级配电、二级漏

电保护系统参考图

例 

 

 

（李德玉供稿， 

下期续刊） 

浅谈地源热泵地埋管垂直换热系统施工 

监理质量控制 
   我国地源热泵的开发利用起步比较晚，虽然早在20

世纪50年代，就曾在上海、天津等地尝试采用夏取冬灌

的方式抽取地下水制冷，但开始推广和研究地源热泵系

统是在20世纪90年代。为何要推广应用，有两方面原

因：一方面是要节约常规能源、充分利用可再生能源的 

建屋广场C座项目安全文明施工介绍 
    建屋广场C座工程坐落于苏州工业园区独墅湖科

教创新区，月亮湾沿湖路东、体育中心南。总用地面

积12150 m2，总建筑面积76764.57m2，其中地上建筑

面积56566.55 m2，地下建筑面积20198.02 m2；地下2

层、主楼24层、裙房4层，框架-剪力墙结构；建筑主

体高度99.85m，属一类高层民用建筑。安全文明施工

目标等级：“省级文明工地”。 

   工程建设过程中，贯彻落实：“安全第一，预防为

主，综合治理”的安全生产方针，在遵循国家和地方

现行有关安全技术标准、规范要求的基础上，不断创

新，努力提高施工现场安全生产和文明施工水平，安

全文明施工措施亮点介绍如下： 

   1．施工现场实行封闭式管理。沿工地四周连续设

置围挡，围挡坚固、稳定、统一、整洁、美观。施工

现场道路、加工区和生活区地面均采用混凝土硬化。

提前采购地库排水沟盖板用于施工现场，设置有效的

排水设施；现场污水

及废水通过沉淀等处

理合格后排入城市管

网。 

   2、优化施工总平

面布置。基础施工阶

段，围护桩外2米的

位置就是用地红线围

墙，现场无加工及材

料堆放场地。为此采取了如下措施：①制定占用市政

道路专项方案, 申请封闭C、D两块地中间的市政道

路，作为临时办公室和钢筋及材料周转场地。②一层

施工完毕后，进行悬挑脚手架的施工。③在沉降后浇

带两侧，砌筑挡土墙后回填土施工，上方利用变电所

电缆沟盖板材料定型制作先期利用，有效完善施工环

境；然后搬移钢筋加工场地，节省了水平运输距离。  

（建屋广场C座项目监理组供稿，下期续刊 ）      
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