
 

 

本期主编：刘旭玉 

内部刊物 

注意保存 

人生哲理 

1、人生最大的

悲哀不是失去

太多，而是计

较太多，这也

是导致一个人

不快乐的重要

原因。 

2、人生的价

值，并不是用

时间，而是用

深度去衡量

的。——列夫

·托尔斯泰 

3、一切事无法

追求完美，唯

有追求尽力而

为。这样心无

压力，出来的

结果反而会更

好。——方 海

权 

 

4、学习必须如

蜜蜂一样，采

过许多花，这

才 能 酿 出 蜜

来。——鲁迅 

 

5、现 实 是 此

岸，理想是彼

岸，中间隔着

湍急的河流，

行动则是架在

河 上 的 桥

梁。——克 雷

洛夫 

 

6、人生最终的

价值在于觉醒

和 思 考 的 能

力，而不只在

于 生 存。——

亚里士多德 

 

7、人的价值是

由 自 己 定

的。——卢梭 

第四版       法规、标准                                                                                                                                                      中衡咨询 

中衡设计集团 

工程咨询有限公司     

第五十二期 

2018年8月8日 

本版主编：范良俊    

2018年五、六月发布的标准 

序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 

1 GB51298-2018 地铁设计防火标准 2018/5/14 2018/12/1 

2 GB50348-2018 安全防范工程技术标准 2018/5/14 2018/12/1 

3 JGJ/T449-2018 民用建筑绿色性能计算标准 2018/5/28 2018/12/1 

4 CJJ/T286-2018 土壤固化剂应用技术标准 2018/5/28 2018/12/1 

5 JGJ/T452-2018 建材及装饰材料经营场馆建筑设计标准 2018/5/28 2018/12/1 

6 JG/T24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 2018/6/12 2018/12/1 

7 CJ/T227-2018 有机垃圾生物处理机 2018/6/12 2018/12/1 

8 CJ/T514-2018 燃气输送用金属阀门 2018/6/12 2018/12/1 

9 CJ/T186-2018 地漏 2018/6/12 2018/12/1 

10 JG/T519-2018 建筑用热流计 2018/5/30 2018/12/1 

11 JG/T529-2018 空调末端冷热水分配及柔性多联装置 2018/5/30 2018/12/1 

12 JG/T538-2018 建筑用碳纤维发热线 2018/5/30 2018/12/1 

13 JG/T2-2018 钢制板型散热器 2018/5/30 2018/12/1 

14 JG/T148-2018 钢管散热器 2018/5/30 2018/12/1 

15 JG/T559-2018 建筑用免烧釉面装饰板 2018/6/26 2018/12/1 

16 JG/T194-2018 住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品 2018/6/26 2018/12/1 

17 JG/T558-2018 楼梯栏杆及扶手 2018/6/26 2018/12/1 

18 JG/T274-2018 建筑遮阳通用技术要求 2018/6/26 2018/12/1 

19 JG/T118-2018 建筑隔震橡胶支座 2018/6/26 2018/12/1 

20 JG/T231-2018 建筑玻璃采光顶技术要求 2018/6/26 2018/12/1 

21 JG/T562-2018 预制混凝土楼梯 2018/6/26 2018/12/1 

2018年六月废止的标准 

序号 标准名称 原标准编号 废止日期 替代标准编号 

1 建筑工程大模板技术规程 JGJ74-2003 2018/6/1 JGJ/T74-2017 

2 建筑门窗五金件 滑轮 JG/T129-2007 2018/6/1 JG/T129-2017 

3 建筑门窗五金件 多点锁闭器 JG/T215-2007 2018/6/1 JG/T215-2017 

4 建筑门窗五金件 传动机构用执手 JG/T124-2007 2018/6/1 JG/T124-2017 

5 建筑门窗五金件 旋压执手 JG/T213-2007 2018/6/1 JG/T213-2017 

6 建筑门窗五金件 单点锁闭器 JG/T130-2007 2018/6/1 JG/T130-2017 

7 建筑门窗五金件 传动锁闭器 JG/T126-2007 2018/6/1 JG/T126-2017 

2018年七月开始实施的标准 

序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 

1 JGJ/T434-2018 建筑工程施工现场监管信息系统技术标准 2018/1/9 2018/7/1 

2 JGJ/T438-2018 桩基地热能利用技术标准 2018/1/9 2018/7/1 

3 JGJ/T426-2018 农村危险房屋加固技术标准 2018/1/9 2018/7/1 

简 讯   近日，我司监理的、由韦文斌担任总监的苏州吴中太

湖新城地下空间顺利通过主体结构验收，并被央视四套专题报

道！ 

  该地下空间具有：单体量最大——总占地约10万方，总建

筑面积30万方，并有4.15万方的人防工程；理念最新——“六

位一体”建设，聚地下空间开发、轨道交通、综合管廊、周边

地块地下连接、海绵城市、智慧城市于一体，全国首家绿色三

星标准地下空间；

结构最复杂——地下三层，结构深达18米；紧临太湖，土体强度低，

地下水位及含水量高；预留接口34个，19个下沉式广场、24套光导

管、6个大型采光天窗等。 

  经过参建各方的共同努力，工程目前已进入机电设备安装和精装

修阶段，预计今年底竣工。这座太湖湖畔的地下之城，将提供全新维

度的城市空间，让人们体验更加美好的城市生活！   

                        踏历史足印，寻红色记忆    

   2018年6月8-9日，中衡设计第五党支部以“不忘初心、牢记使

命、贯彻十九大精神”为主题 ，组织党员们前往革命根据地金寨学

习。金寨县被誉为“革命的摇篮、将军的故乡”，革命期间，金

寨县境内先后组建了11支主力红军，涌现出洪学智、皮定均等59

位共和国将军，是红四方面军主要发源地，也是刘邓大军挺进大

别山的重要后方根据地，在中国革命建设时期，金寨县人民做出

了重大牺牲和贡献。 

  在通往金寨的车上，支部书记韦文斌同志与全体党员同志共

同学习党的“十九大”会议精神。 

到达纪念馆后，全体党

员同志在英雄纪念碑前庄严地举起右手，重温入党誓词，坚定理念和信

心。随后，全体党员同志参观了革命烈士纪念馆。一张张珍贵的历史图

片和一份份详实的文献资料，生动地记录和展示了我们党在革命战争年

代顽强拼搏的革命思想，艰苦卓绝的奋斗精神，清正廉洁的优良作风，

让大家感受到了革命前辈的英勇事迹和他们为革命事业奋不顾身的崇高

精神。全体党员心灵受到了洗礼，受到了深刻的革命传统教育、党性修养

教育和思想政治教育，大家纷纷表示要做好当前本职工作，提高自己的政

治素质和业务技能，提高工作效率和服务质量，从自己做起，带领身边

同事，全面完成公司制定的三年发展计划和各项任务！ 
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人生哲理 

8、无论做什

么事情，只要

肯努力奋斗，

是没有不成功

的。——牛顿 

9、要不断提

高自身的能

力，才能益己

及他。有能力

办实事才不会

毕竟空谈何

益。故事的结

束总是满载而

归，就是金榜

题名。——方

海权 

10、伟大的精

力只是为了伟

大的目的而产

生的。——斯

大林 

11、让人失去

理智的，常常

是外界的诱

惑；让人耗尽

心力的，往往

是自己的欲

望。 

12、人在得意

时须沉得住傲

气；失意时则

要忍得住火

气。 

13、给人幸福

的不是身体上

的好处，也不

是财富，而是

正直和谨

慎。——德谟

可利特 

14、把人生一

分为二，前半

生不犹豫，后

半生不后悔。 

单元式幕墙槽式预埋 石材骨架隐蔽 
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高支模的确定和荷载计算方法 
(接上期) 

四、集中线荷载的计算方法 

集中线荷载=永久荷载（钢筋砼自重+模板木方自

重）×分项系数+施工均布活荷载×分项系数 

钢筋砼自重=梁截面面积（㎡）×25.5KN/m³

（25.5KN/m³为钢筋砼比重换算成KN/m³为单位，在

计算集中线荷载时钢筋砼比重取值为25.5N/m³） 

模板木方自重=梁截面模板的周长（m）×0.5KN/㎡

（计算集中线荷载时取值为0.5 KN/㎡） 

施工均布活荷载=梁宽（m）×2KN/㎡ 

分项系数：永久荷载分项系数取1.2；施工均布活荷

载分项系数取1.4 

例：梁高600，梁高1200 

1.2×【0.6×1.2×25.5+(0.6+1.2+1.2) ×0.5】

+1.4×0.6×2=25.512＞20KN/m，故需要专家论证 

那些以截面面积来直接确定是否需要进行专家论证

的是错误的，因为其中模板木方自重和施工均布活

荷载所取的分别为梁模板截面周长和梁宽，并非梁

截面面积，所以完全以截面面积来计算是不准确

的。 

（李德玉供稿） 
 

临时用电的三级配电、二级漏保 

（接上期） 

10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及

其他需要的仪表。装设电流互感器时，其二次回路

必须与保护零线有一个连接点，且严禁断开电路。

（JGJ46－2005第8.2.3条） 

11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以

及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断

器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求

（JGJ46－2005第8.2.4条） 

12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，

以及漏电保护器。（JGJ46－2005第8.2.5条） 

13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和

插座活动连接。（JGJ46－2005第8.2.15条） 

14、对配电箱，开关箱进行定期检查、维修时，必

须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬

挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电

作业。（JGJ46－2005第8.3.4条） 

 

4.  其他安装注意事项 

★隔离开关箱设置要求：      

隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具

有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离

电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器，

可不另设隔离开关。（JGJ46－2005第8.2.2条）  

★ 配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置

设置要求：      

配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端

子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；

PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。 

进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必

须通过PE线端子板连接。（JGJ46－2005第

8.1.11条）  

（李德玉供稿，下期续刊） 

                     

 

一、实木复合地板（无龙骨）铺装前首先对基层进

行检查找补，基层应坚实平整不起砂，平整度尽量

控制在3mm以内，特别注意与门槛石相接部位的高低

差。 

二、底层防潮隔声膜在墙边部位宜上翻5-8cm压入踢

脚线内，以防后期墙边跑灰。 

三、木地板铺装前应仔细筛选，对颜色、纹理接近

的地板应集中铺装于一个房间或部位，不得混铺； 

四、木地板铺装与墙应预留8-10mm缝隙，一则通气

排潮，二则起到伸缩缝作用。 

五、木地板铺装拼板时应敲打紧密，板面缝隙宽度

应控制在0.5mm以内，相邻板材高差控制在0.5mm以

内，木地板整体表面平整度控制在2mm以内。 

六、木地板铺装完成后及时做好成品保护工作，建

议选用吸附膜加瓦楞纸覆盖保护。 

               金惠华 供稿 

木地板施工质量控制要点 东山万科优秀节点实录 

一、配电箱整体预制节点。 

优点：箱体整体预制，避免常规箱体周边封堵不密

实所造成的墙面开裂及空鼓，能有效控制电箱部位

墙面施工质量。 

控制点：配电箱预制时需固定牢固，且固定横平竖

直，确保箱体的垂直平整；预制电箱在施工过程 

中，严格控制施工标高，确保偏差在允许范围内。 

二、外墙预留洞整体预制节点。 

优点：外墙空调洞、排气孔采用整体预制，能有效

避免洞口倒反水、套管不密实及后开孔现象。 

控制点：预制块需要加砌块排版准确，放置过程中

需看准坡度面，严格控制施工标高，确保偏差在允

许范围内。 

                         范佳成   供稿 
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