
 

 

内部刊物 

注意保存 

经典语句 

1、懂得感恩，

是收获幸福的

源泉。懂得感

恩，你会发现

原来自己周围

的一切都是那

样的美好。 

 

2、成功不是将

来才有的，而

是从决定去做

的那一刻起，

持 续 累 积 而

成。 

 

3、吃别人吃不

了的苦，忍别

人 受 不 了 的

气，付出比别

人更多的，才

会享受的比别

人更多。 

 

4、不要让追求

之舟停泊在幻

想的港湾，而

应扬起奋斗的

风帆，驶向现

实 生 活 的 大

海。 

 

5、我们可以不

必理会别人奢

侈的掌声，但

应在乎自己在

胜利征途上迈

出坚实的每一

个脚印。 

 

6、所 有 的 胜

利，与征服自

己的胜利比起

来，都是微不

足道。 
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2019年十一、十二月份开始实施的工程建设标准 

                                                                                                本版主编：刘旭玉  

序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 

1 GB51378-2019 通信高压直流电源系统工程验收标准 2019/6/5 2019/11/1 

2 CJJ/T290-2019 城市轨道交通桥梁工程施工及验收标准 2019/4/19 2019/11/1 

3 CJJ/T273-2019 橡胶沥青路面技术标准 2019/4/19 2019/11/1 

4 JGJ/T442-2019 开合屋盖结构技术标准 2019/4/19 2019/11/1 

5 CJJ/T73-2019 卫星定位城市测量技术标准 2019/4/19 2019/11/1 

6 JGJ/T187-2019 塔式起重机混凝士基础工程技术标准 2019/4/19 2019/11/1 

7 CJJ/T293-2019 城市轨道交通预应力混凝土节段预制桥梁技术标准 2019/4/19 2019/11/1 

8 JGJ144-2019 外墙外保温工程技术标准 2019/3/29 2019/11/1 

9 JGJ/T480-2019 岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 2019/3/29 2019/11/1 

10 CJJ/T134-2019 建筑垃圾处理技术标准 2019/3/29 2019/11/1 

11 GB/T51387-2019 钢铁渣处理与综合利用技术标准 2019/7/10 2019/12/1 

12 GB50365-2019 空调通风系统运行管理标准 2019/5/24 2019/12/1 

13 GB/T50081-2019 混凝土物理力学性能试验方法标准 2019/6/19 2019/12/1 

14 GB50144-2019 工业建筑可靠性鉴定标准 2019/6/19 2019/12/1 

15 GB/T51380-2019 宽带光纤接入工程技术标准 2019/8/12 2019/12/1 

16 GB/T51368-2019 建筑光伏系统应用技术标准 2019/6/19 2019/12/1 

17 GB/T50113-2019 滑动模板工程技术标准 2019/8/12 2019/12/1 

18 GB50495-2019 太阳能供热采暖工程技术标准 2019/5/24 2019/12/1 

19 GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准 2019/5/24 2019/12/1 

20 JGJ/T479-2019 低温辐射自限温电热片供暖系统应用技术标准 2019/5/17 2019/12/1 

21 JGJ/T466-2019 轻型模块化钢结构组合房屋技术标准 2019/5/17 2019/12/1 

22 JG/T574-2019 纤维增强覆面木基复合板 2019/7/18 2019/12/1 

23 JG/T271-2019 粘钢加固用建筑结构胶 2019/7/18 2019/12/1 

24 JG/T284-2019 结构加固修复用玻璃纤维布 2019/7/18 2019/12/1 

25 JG/T569-2019 建筑装饰用木质挂板通用技术条件 2019/7/18 2019/12/1 

26 JG/T572-2019 建筑木结构用阻燃涂料 2019/7/18 2019/12/1 

27 JG/T571-2019 玻纤增强聚氨酯节能门窗 2019/7/18 2019/12/1 

28 CJ/T29-2019 燃气沸水器 2019/3/27 2019/12/1 

29 JG/T268-2019 建筑用闭门器 2019/3/27 2019/12/1 

30 JG/T546-2019 建筑施工用附着式升降作业安全防护平台 2019/3/27 2019/12/1 

31 CJ/T538-2019 生活垃圾焚烧飞灰稳定化处理设备技术要求 2019/3/27 2019/12/1 

32 JG/T563-2019 建筑用纸蜂窝复合墙板 2019/3/27 2019/12/1 

        脚踏实地，砥砺前行      ——公司举办仓储工程质量控制培训 

    11月23日，公司质量技术部组织举办仓储工程质量控制培训，由公司副总工

沈卓越主讲，针对菜鸟网络科技公司自建园区类项目的质量通病进行技术交流。 

    

 

 

 

            

  公司一贯重视对员工的培训，平时在

培萌群、机电群、菜鸟群等微信群里不

断开展专题培训，让大家在干中学、学

中干，获得的是一份终生保值的财富；

定期开展现场讲座，致力于提高员工的专业技能与综合素质，提高工作效率和工作质量，增强企业竞争力。    

踊跃捐助，大爱无疆 

   秋末冬初，第五党支部积极响应园

区民企党委的号召，开展公益捐助活

动，向黄山市休宁县鹤城小学捐助校服和学习用

具。看，孩子们穿上新校服多开心！                                                  

     为关爱员工身体健康，

公司工会组织年度全员体

检。11月7-8日，员工们就

近在各连锁机构参加体检。 
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经典语句 

7、人生就有许

多 这 样 的 奇

迹，看似比登

天还难的事，

有时轻而易举

就可以做到，

其中的差别就

在于非凡的信

念。 

 

 

8、人活着就是

为 了 解 决 困

难。这才是生

命的意义，也

是 生 命 的 内

容。逃避不是

办法，知难而

上往往是解决

问题的最好手

段。 

 

 

9、幻想在漫长

的生活征途中

顺 水 行 舟 的

人，他的终点

在下游。只有

敢 于 扬 起 风

帆，顶恶浪的

勇士，才能争

到上游。 

 

10、困 难，激

发 前 进 的 力

量；挫折，磨

练 奋 斗 的 勇

气；失败，指

明 成 功 的 方

向。 

 

11、人生充满

着期待，梦想

连接着未来。 

单元式幕墙槽式预埋 石材骨架隐蔽 
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                                                                                                本版主编：李德玉  

《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程管理细则（2019版）》 与住建部31号文危险

性较大的分部分项工程范围对比解读 

《危险性较大的分部分项工程安全

管理规定》建办质31号文 

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较

大的分部分项工程安全管理实施细则（2019

版） 

对比解读 

一、深基坑工程 一、深基坑工程 

增加了第（二）项内容。把开挖深

度3m至5m,且与基坑底部边线水平

距离两倍开挖深度范围内存在需要

保护的建（构）筑物、主干道路或

地下管线的基坑（槽）的土方开

挖、支护、降水工程。列入了超危

大工程范围 

  开挖深度超过5m（含5m）的

基坑（槽）的土方开挖、支护、降

水工程。 

（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 

 

（二）开挖深度3m至5m,且与基坑底部边线水

平距离两倍开挖深度范围内存在需要保护的建

（构）筑物、主干道路或地下管线的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 

二、模板工程及支撑体系 二、模板工程及支撑体系 

在第（二）项中通过计算对混凝土

板厚、混凝土梁截面面积进行了明

确量化，使人一目了然，只要混凝

土板厚达到350mm及以上、混凝土

梁截面面积达到0.45㎡及以上，均

属于超过一定规模的危险性较大的

分部分项工程。 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工

程。 

（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬

模、飞模、隧道模等工程。 

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度8m及以上，或搭设跨度18m及

以上，或施工总荷载（设计值）

15kN/m2及以上，或集中线荷载

（设计值）20kN/m及以上。 

（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及

以上，或搭设跨度18m及以上，或混凝土板厚

350mm及以上，或混凝土梁截面面积0.45㎡及

以上。或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以

上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以

上。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系，承受单点集

中荷载7kN及以上。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂

支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。 

三、起重吊装及起重机械安装拆卸

工程 

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 

对非常规起重设备、非常规起重方

法进行了解释和明确。见上表。                    

增加了第（三）、（四）、

（五）、（六）项内容。把采用非

说明书中基础形式或附墙形式进行

安装的塔式起重机和施工升降机安

装工程、外挂式塔式起重机安装和

拆卸工程、使用屋面吊进行拆卸的

塔式起重机拆卸工程、架桥机安装

和拆卸工程，使用架桥机进行的桥

梁安装工程。列入了超危大工程范

围 

  （一）采用非常规起重设备、

方法，且单件起吊重量在100kN及

以上的起重吊装工程。 

（一）采用非常规起重设备、方法（同附件

1），且单件起吊重量在100kN及以上的起重

吊装工程。 

  （二）起重量300kN及以上，

或搭设总高度200m及以上，或搭设

基础标高在200m及以上的起重机械

安装和拆卸工程。 

（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度

200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上

的起重机械安装和拆卸工程。 

 （三）采用非说明书中基础形式或附墙形式进

行安装的塔式起重机和施工升降机安装工程。 

 
（四）外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。 

 

（五）使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸

工程。 

 

（六）架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进

行的桥梁安装工程。 

大体积混凝土桥墩外观质量控制浅析 

        工程建设离不开砼。以前我们给予过多

关注的是砼的强度,即砼的耐久性能,但是,在对

质量精益求精的今天,砼的外观质量成了各行

业工程技术人员广泛讨论的话题。本文结合

《滁宁城铁一期土建工程》实际操作经验,从

混凝土质量、模板质量及砼施工过程控制等方

面阐述了如何对混凝土外观质量进行有效控

制。 

一、试验阶段 

1、混凝土配合比优化

试 验，合 理的配 合比

设计混凝土配合比设

计的好坏对混凝土结

构物的观感效果影响

极大,必须精心设计。

混凝土配合比设计要

按有关技术规范进行

计算和试验,并在施工

过程中经常检查。必要时可掺外加剂等改善混

凝土拌合物的和易性,增加混凝土密实度和光

洁度,在保证混凝土和易性的前提下尽量降低

坍落度,以免脱模后气泡较多。 

        混凝土拌和混凝土拌和时应严格控制水灰

比和坍落度。须根据砂、碎石的含水率随时调

整施工水灰比,以保持砂的良好和易性,减少水

泡气孔的形成。  

   2、振捣工艺试验 

   试验情况： 

①在模板距离相同的情况下，振捣1遍时外观

小气泡较多，振捣2遍时外观气泡较少，基本

满足外观施工需求。 

②模板距离30cm振捣时表面平整、小气泡少，

模板距离50cm振捣时气泡较多。 
试验结论：采用50mm振捣棒距离模板30cm振

捣两遍的外观效果较好，气泡少，无返沙、过

振等情况，基本满足需求。 

3、脱模剂试验 

根据以往经验，色拉油及脱模剂比较适用，采

用常规色拉油和长效脱模剂进行对比。 

试验结论：采用色拉油脱模效果好，无沾模现

象，外观好。采用长效脱模剂时脱模效果好，

混凝土外观有镜面效果，但存在沾模现象，需

对沾模现象进行分析并加以优化。我部通过分

析后，沾模现象发生的原因可能是脱模剂涂刷

不均匀及拆模时间过早，脱模剂涂刷不均匀导

致脱模剂和混凝土粘结力过大，拆模时间过早

导致混凝土表面（振捣后混凝土外侧多为砂

浆）强度较小，拆模时出现表面粘连砂浆的现

象。 
4、模板型式比选 

常规定型钢模板采用背楞及对穿拉杆进行加

固，此种方式能够保证混凝土浇筑安全，但拆

模时需对拉杆孔进行处理，虽然拉杆孔小但由

于与墩身混凝土不同时浇筑，封堵后会严重影

响观感质量。经过讨论后，决定采用无对穿拉

杆定型钢模板，墩身模板采用桁架及斜拉杆进

行加固，经验算满足混凝土浇筑安全需求。 

二、施工工艺 

1、测量放样 

 承台施工完毕以后，精确施放出墩身控制

点，定出墩身底口四个圆弧与直线段的交点，

根据这四个基准点直接确定墩身模板位置。并

用墨斗弹线，划出墩身轮廓线。 

用水准仪对墩身模板与承台的接触面进行抄

平，根据抄平数据用水泥砂浆结合泡沫胶对接

触面进行找平处理，以保证墩身模板支设完毕

后的垂直度及密封性。 

2、墩内凿毛 

对墩身范围以内的混凝土进行凿毛处理，露出

新鲜混凝土面。凿除表面所有浮浆直到露出混

凝土粗集料为止，凿除深度为2～3 cm，凿除

时间为混凝土强度达到60％以上。 

用切割机沿放样的轮廓线从承台顶面往下切割

出深2厘米切割线，切割线内均用机械凿毛方

式凿毛，切割线附近5cm人工凿毛，凿毛面低

于承台2cm，使墩身根部混凝土“嵌入”承台

够 有 效 地 避 免 墩 身 混 凝 土 浇 筑 时 底 部“烂

根”。凿毛完毕后用空压机将混凝土粉尘、杂

物清理干净，如有泥土等粘结性杂物应用清水

冲洗干净。 

3、钢筋安装 

（1）绑扎墩身钢筋时必须保证钢筋间距和钢

筋骨架的整体垂直度，钢筋安装时沿墩身周围

间隔2-3m安装竖向主筋作为定位筋，定位筋安

装完成后安装环形钢筋骨架，形成稳定的钢筋

骨架。 

（2）墩身钢筋绑扎时要使用定位卡具，绑扎

过程中必须采用模具

控制间距，模具共分

两套，已预埋钢筋设

置一套，直线段顶部

设置一套。 

（3）接长墩身主筋

时应将钢筋接头相互

错 开，同 一 截 面 内 钢 筋 接 头 数 量 不 得 超 过

50%。 

（4）钢筋安装须按图纸施工，采用焊接的钢

筋，其接头错开布置，并严格按施工规范操

作。钢筋的交叉点按逐点改变绕丝方向（8 字

形）交错扎结。钢筋保护层垫块:为保证钢筋

保护层厚度，在钢筋上加设与墩身同标号的混

凝土垫块，采用50mm梅花形垫块。同时垫块

与钢筋扎紧，错开布置，垫块数量不应少于 4 

个/m2，保证净保护层的厚度不小于4.5cm。绑

扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内，扎

丝头应伸向墩身内侧。 

4、模板施工 

（1）模板进场前技术人员要进行各项指标验

收及编号，模板在使用前必须进行试拼，试拼

合格后方可使用。使用前必需用磨光机打磨除

锈，为防止模板接缝漏浆，采用双面胶对模板

接缝进行封堵。 

（2） 模板立模前涂刷脱模剂，采用绷线法调

直，吊垂球法控制其垂直度。 

（3） 模板采用拉杆加固，在模板四个拐角处

设置，拉杆采用双螺帽进行加固。 

（4）立模时严格保证模板下口一定要与放设

的内边线重合，并固定模板下口。在用垂球检

查模板垂直度。模板必须按组装图正确安装，

底层调节对角线误差不大于2mm。长宽达到设

计尺寸，误差不大于2mm。 

（5）每根墩柱模板设置4道缆风绳，缆风绳角

度控制在45度角为宜，缆风绳布置好后，需进

行检查，确保模板墩身位置准确，如有偏差，

利用紧绳器松紧缆风绳调整墩身位置。墩身位

置 却 准 后 拉 紧 4 道 缆 风

绳，保证墩身模板稳固，

进行混凝土施工。缆风绳

采用直径17.5mm钢丝绳进

行拉设，顺桥向缆风绳设

置在地锚上，地锚采用工

字钢或槽钢，地锚长度一

般为2m，并在外露端头设置拉线预留孔。 

5、混凝土浇筑 

（1）浇筑工艺 

墩身混凝土浇筑采用泵车配合串桶进行浇筑，

有效降低管口至混凝土面的落料高度，混凝土

浇筑前先将串筒安装至墩身底部，人员通过人

孔下到墩身底部进行振捣。 

（2）浇筑要点 

1）砼浇筑前做好各项准备工作，模板内杂

质、污物清扫干净； 

2）砼浇筑时，砼的分层厚度不应超过 30 cm。

振动采用插入式振动器振捣，振动器要垂直插

入下层混凝土内的深度宜为 50～100mm，以保

证新老混凝土能良好的结合； 

3）混凝土振捣过程中，应避免重复振捣，防

止过振。应加强检查模板支撑的稳定性和接缝

的密合情况，防止在振捣混凝土过程中产生漏

浆； 

4）每一振点的振捣延续时间宜为20～30s，以

混凝土不再沉落，不出现气泡，表面呈现浮浆

为度振； 

5）当振动完毕需变换振捣棒在混凝土拌和物

中的水平位置时，应边振动边竖向缓慢提出振

动棒，不得将振捣棒放在拌和物内平拖。不得

用振捣棒驱赶混凝土。应避免碰撞模板、钢筋

及其它预埋部件； 

6）混凝土振捣完成后，应及时修整、抹平混

凝土裸露面，待定浆后再抹第二遍并压光或拉

毛。抹面时严禁洒水，并应防止过度操作影响

表层混凝土的质量； 

7）浇筑混凝土期间，应设专人检查缆风绳、

模板、钢筋和预埋件等的稳固情况，当发现有

松动、变形、移位时，应及时处理； 

8）尽可能安排在傍晚浇筑而避开炎热的白

天，也不宜在早上浇筑以免气温升到最高时加

剧混凝土内部温升。 

6、模板拆除及养生 

（1）模板拆除 

1）拆模时间根据混凝土强度确定，同养试块

强度达到75%后方可拆模； 

2）为了保证顺利拆模，可在混凝土浇筑 24～

48h 后略微松开模板，并继续浇水养护至拆模

后。 

3）模板拆除应按立模顺序逆向进行，应遵循

先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔，

已减少模板破损； 

4）拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭

等方法进行。当模板与混凝土脱离后，方可拆

卸、吊运模板； 

（2）养生 

模板每拆除2米即包裹2米养生膜，顶部设置滴

灌桶连接水管缠绕墩身，

不间断养护，避免形成干

湿循环，养护时间不少于

14d。 
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