
 

 

内部刊物 

注意保存 

新冠肺炎防疫

攻略 

 

1、开窗通风每

次30分钟； 

 

 

2、量体温评估

身 体 状 况，不

带病上班； 

 

 

3、准备好一天

的 口 罩、消 毒

湿巾； 

 

 

4、勤洗手，戴

好口罩； 

 

 

5、按电梯用纸

巾，不 在 电 梯

里 交 流，不 扎

堆乘坐电梯； 

 

 

6、上班尽量选

择 步 行、骑

车、开 私 家

车； 

 

 

7、进楼前接受

检 测 体 温，佩

戴口罩； 

 

 

8、减少面对面

交 流，尽 量 线

上交流； 

 

 

9、与他人保持

1米以上距离； 
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序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 

1 GB/T50481-2019 棉纺织工厂设计标准 2019-9-25 2020-1-1 

2 GB/T51397-2019 柔性直流输电成套设计标准 2019-9-25 2020-1-1 

3 GB/T50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 2019-9-25 2020-1-1 

4 GB/T51390-2019 核电厂混凝土结构技术标准 2019-9-25 2020-1-1 

5 GB50373-2019 通信管道与通道工程设计标准 2019-9-25 2020-1-1 

6 JGJ91-2019 科研建筑设计标准 2019-7-30 2020-1-1 

7 JGJ/T12-2019 轻骨料混凝土应用技术标准 2019-7-30 2020-1-1 

8 JGJ/T128-2019 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准 2019-7-30 2020-1-1 

砥砺奋进，再创辉煌 

        —2019年度公司总结表彰大会隆重召开 

   2020年1月14日，中衡设计集团工程咨询有限公司2019年度总结表彰大

会在苏州新科大酒店隆重举行。集团公司总经理张瑾、副总经理徐海英、

副总经理兼我司董事长张延成等集团领导亲临与会，各分公司领导、先进

代表们在前排就座，现场气氛热烈庄重。 

  总经理韦文斌作年度工作总结报告。韦总回顾了2019年度的主要工

作：全面完成年度各项经营指标，在市政、轨交等领域取得重大进展，获

奖项目较多且两个项目获鲁班奖等可喜之处，也用较多的篇幅指出了存在

的不足之处，号召全体员工积极献计献策，共同做大做强公司这个大平

台！ 

   大会对2019年度的先进集体和优秀员工进行了表彰。 

   公司董事长张延成作总结讲话。他代表集团公司对过去一年来的工作和成绩充分肯定，向获表彰的集体和员

工表示祝贺，相信在新的一年里，中衡咨询在韦总的带领下会得到更好的发展！ 

  光  荣  榜 

  先进集体                

        滁宁城铁一期土建监理项目组  南京空港智能骨干网监理项目组     西咸新区管理项目组 

    年产500万套物料搬运设施设备监理项目组       太仓城厢镇南郊二期安置房监理项目组  

  优秀员工      

        蔡 庆   姜 全    高乃超 周立丏 刘 超   杨 洋 沈嘉文 谢春伟 姚 乐 缪 健 

    周鹏程 尚荣双 任功毅 赵江山 孙如平 张斌斌 韩彦珍 杨志华 徐晓妹 周利国 

住建部2020年常用部分国家工程建设规范编制或修订计划 

序号 项目名称 类别 适用范围和主要技术内容 

1 

地下防水工程质量

验收规范GB50208-

2011 

局部

修订 

适用于房屋建筑、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程的质量验收。主要修

订内容：总则、术语、基本规定、主体结构防水工程、细部构造防水工程、特殊施工法

结构防水工程、排水工程、注浆工程、子分部工程质量验收。 

2 

混凝土结构工程施

工质量验收规范

GB50204-2015 

局部

修订 

适用于混凝土结构工程施工质量验收。主要修订内容：新型免拆模板技术体系的质量验

收；提出预制构件安装偏差验收指标要求；补充与完善预制构件进场验收时性能检验要

求、抽样规则和合格标准；补充与完善钢筋套筒灌浆连接质量检验的检验方法、抽样规

则和合格标准；补充接缝密实性现场检验的指标要求、检验方法与合格标准；完善现浇

和装配式混凝土结构实体质量检验要求。 

3 

工业金属管道工程

施工质量验收规范

GB50184-2011 

局部

修订 

适用于设计压力不大于42MPa、设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程。

不适用于石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道；长输管道；核能装置的专用管

道；海上设施和矿井的管道；采暖通风与空气调节的管道及非圆形截面的管道。主要修

订内容：对管道施工分部(项)工程的划分进行修订。对管道元件和材料的检验范围、方

法、数量进行修订。对管道加工、焊接和焊后热处理、管道安装、管道检验和试验、管

道吹扫与清洗的主控项目、一般项目的验收内容、验收标准、检验数量、检验方法进行

修订完善。对管道焊缝检查等级重新划分等。 

4 

现场设备、工业管

道焊接工程施工质

量验收规范

GB50683-2011 

局部

修订 

适用于工程建设施工现场，设备和工业金属管道的焊接施工。主要修订内容：增加对焊

接工艺评定、焊接工艺规程检查的要求；增加对焊工资格检查的要求，包括特种设备焊

工网上审核、进入现场的考核等；无损检测内容按新标准NB47013进行修改，并增加

NB47013中新的无损检测方法。 

7 
屋面工程质量验收

规范GB50207-2012 

局部

修订 

适用于房屋建筑屋面工程的质量验收。主要修订内容：总则、术语、基本规定、基层与

保护工程、保温与隔热工程、防水与密封工程、瓦面与板面工程、细部构造工程、屋面

工程验收。 

8 

建筑电气照明装置

施工与验收规范

GB50617-2010 

局部

修订 

适用于工业与民用建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工与验收。主要修订内

容：增加LED灯具安装要求及潮湿场所灯具的安装技术规定，修订有关灯具、插座、开

关、风扇，照明配电箱(板)等安装条款，增加通电试运行及测量内容。 

9 

建筑施工塔式起重

机安装、使用、拆

卸安全技术规程

JGJ196-2010 

局部

修订 

适用于房屋建筑工程、市政工程所用塔式起重机的安装、使用和拆卸。主要修订内容：

按照新修订标准GB/T13752-2017《塔式起重机设计规范》、GB/T5031-2019《塔式起重

机》和JGJ/T187-2019 《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》中的技术要求，修改相

应内容。 

注：因版面有限实际上还有很多如：城填道路/城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ1-2008/CJJ2-2008等等。 
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新冠肺炎防疫

攻略 

10、办 公 用 品

要 消 毒（电

脑、鼠 标

等）； 

 

11、单 独 就

餐，拒 绝 聚

餐； 

 

 

12、减少集中

会 议，控 制 会

议时长； 

 

 

13、多 喝 水，

每天喝水不少

于1500ml； 

 

 

14、勤 消 毒，

保 持 环 境 清

洁； 

 

 

15、不 要 过 度

紧 张，保 持 良

好的心态； 

 

 

16、不 要 熬

夜，保 证 充 足

的睡眠； 

 

 

17、勤 洗 衣 服

勤 洗 澡，保 持

个人卫生； 

 

 

18、坚 持 室 内

运动增加免疫

力。 

单元式幕墙槽式预埋 石材骨架隐蔽 
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《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程管理细则（2019版）》 与住建部31号文危险

性较大的分部分项工程范围对比解读 
HDPE防渗膜（高密度聚乙烯土工膜）控制要点 

《危险性较大的分部分项工程安全

管理规定》建办质31号文 

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险

性较大的分部分项工程安全管理实施细则

（2019版） 

对比解读  

  

四、脚手架工程 

  （一）搭设高度50m及以上的落地式

钢管脚手架工程。 

  （二）提升高度在150m及以上的附

着式升降脚手架工程或附着式升降操作

平台工程。 

  （三）分段架体搭设高度20m及以上

的悬挑式脚手架工程。 

  

四、脚手架工程 

  （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手

架工程。 

  （二）附着式升降脚手架工程或导架爬升式工

作平台工程。 

（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚

手架工程。 

（四）用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台

操作架及索网式脚手架工程。 

（五）搭设高度8m及以上的移动操作平台架工

程。 

（六）无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无

法正常落地等异形脚手架工程。 

（七）不能直接按照产品说明书中参数及安装要

求安装的高处作业吊篮工程 

 

对第（二）项内容进行了修改，主

要取消了提升高度要求，只要是附

着式升降脚手架工程都属于超危大

工程范围。 

增 加 了 第（四）、（五）、

（六）、（七）项内容，把用于装

饰装修及机电安装施工的吊挂平台

操作架及索网式脚手架工程、搭设

高度8m及以上的移动操作平台架工

程、无法按标准规范要求设置连墙

件或立杆无法正常落地等异形脚手

架工程、不能直接按照产品说明书

中参数及安装要求安装的高处作业

吊篮工程列入了超危大工程范围 

五、拆除工程 

  （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水

塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）

体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特

殊建、构筑物的拆除工程。 

  （二）文物保护建筑、优秀历史建筑

或历史文化风貌区影响范围内的拆除工

程。 

五、拆除工程 

  （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除

中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易

燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 

（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化

风貌区影响范围内的拆除工程。 

（三）经鉴定为D级危房且高度超过10m或单体

面积超过5000㎡的拆除工程。 

增加了第（三）项内容，把经鉴定

为D级危房且高度超过10m或单体面

积超过5000㎡的拆除工程。列入了

超危大工程范围 

 七、其它 

  （一）施工高度50m及以上的建筑幕

墙安装工程。 

  （二）跨度36m及以上的钢结构安装

工程，或跨度60m及以上的网架和索膜

结构安装工程。 

  （三）开挖深度16m及以上的人工挖

孔桩工程。 

 （四）水下作业工程。 

 （五）重量1000kN及以上的大型结构

整体顶升、平移、转体等施工工艺。 

（六）采用新技术、新工艺、新材料、

新设备可能影响工程施工安全，尚无国

家、行业及地方技术标准的分部分项工

程。 

  

 七、其它 

  （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工

程。 

  （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或

跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 

  （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工

程。 

（四）水下作业工程。 

（五）地下隧道注浆帷幕工程。 

（六）冻结法工程。 

（七）重量1000kN及以上的大型结构整体顶

升、平移、转体等施工工艺。 

（八）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可

能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技

术 标 准 的 分 部 分 项 工 程。 

  

增加了第（五）、（六）项内容，

主要针对市政基础设施工程，把地

下隧道注浆帷幕工程、冻结法工程

列入了超危大工程范围 

为抗击新冠肺炎疫情，某市新建一所应急医院项目，占地面积8500平方米，建筑面积约1.5万平米，工期15天，项目采用箱

式板房拼装结构，上下两层。 

为避免医疗废水对环境的影响，在基础砼底板与垫层之间增加两道土工布及一层HDPE防渗膜（以下简称：防渗膜），防渗

膜的施工质量直接影响到整个体系的效果。将防渗膜铺设在需要进行防渗处理的基面上，基面须经清理满足铺设要求，依次对防

渗膜的纵横缝及边角处进行焊接，经焊接合格后，在防渗膜上铺设保护层，从而形成一个整体封闭的防渗体系。 

一、施工工艺流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、防渗膜控制要点 

1、原材料要求 

本项目采用防渗膜的规格为7m*50m*2.0mm（黑色双面光），主要技术指标如上图。 

材料进场后，监理对其质保资料、外观质量及厚度等进行检查，合格后进行见证取样，按同一牌号、同一规格、同一生产

工艺的产品为一批，每批数量不超过50T，复检合格后方可投入施使用。 

2、基面处理 

A、平整度：±10mm/m2，基面应平整顺直； 

B、如直接敷设于土基层或砂石基层上面，应严格控制基层压实度要求，应达90%以上，本项目敷设于砼垫层之上；、 

C、纵、横坡度：纵横坡度宜在2%以上； 

D、基层表面不应含有尖锐物。 

3、防渗膜的铺设要求 

A、防渗膜堆放场地应平整，堆放高度不宜超过四层； 

B、防渗膜在铺设前，先对铺设区域进行检查、测量，根据测量的尺寸和现场实际条件，采取由下而上的顺序铺设； 

C、铺设时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料；  

 待述                                                                                      周建 供稿   


